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Lenine Labiata

Rider som 2008
Relação de Equipamentos de Som:
PA:

· 01 Mesa com 48 canais, 10 VCAs,  8 subgrupos, 4 bandas de equalização totalmente Paramétrica.

Ex: Digitais: Yamaha PM5D, Digidesign D-Show, Digico

Analógicas ;Midas XL 4, Heritage 3000, Soundcraft Series 5.

Para as mesas analógicas, os periféricos devem ser:

· 01 Equalizador gráfico stereo 31 bandas. Ex: Klark Teknik, BSS.

· 02 Processadores 4 vias. Ex: Dolby Lake, Klark Teknik, BSS, ou o recomendado pelo fabricante do P.A.

· 10 Compressores. Ex: dbx, Klark Teknik, BSS, Drawmer.

· 04 Noise-Gate. Ex: Drawmer, Klark Teknik, BSS.

· 04 Processadores de efeito, (Yamaha SPX 990, Lexicon PCM80, PCM 81 ou PCM 91)

· 01 CD Player

· 01 MD player (gravação)

* PA compatível com o ambiente (capaz de gerar 110 db de SPL a 25 metros do PA) com front fill (Meyer, Nexo, DB, JBL Vertec, Adamson)
* A House Mix devera estar no máximo a 25 metros do placo, centralizada, no mesmo nível da platéia e a mesa deverá estar iluminada. Todo o sistema deve estar ligado e funcionando perfeitamente no momento da chegada da equipe técnica ao local do show.

Palco:

· 01 Mesa de Monitor de 48 canais 16 Aux Sends e 4 bandas de equalização Paramétrica.
Ex: Yamaha M 7, PM5D, Soundcraft SM 20, Midas XL 250,Heritage 3000, Soundcraft Series 5.
· 06 Canais de Equalizadores Gráficos de 31 bandas. Ex: Klark Teknik ou BSS. 

· 02 Canais de Compressor. Ex: dbx, Klark Teknik, BSS, Drawmer.

· 02 Canais de Noise-Gate. Ex: Drawmer, Klark Teknik, BSS, dbx.

· 03 Processadores de efeitos SPX 900, SPX 990 ou Lexicon PCM 80, 81 etc.

· 01 subwoofer 2x18” (p/bateria)

· 04 monitores (baixo, guitarra e 2 roadies no backstage)

· 02 Side Fills 4 vias ativo.

· 02 Processadores 4 vias, para os side fills. Ex: BSS, Klark Teknik.

· 01 Processador com corte ajustável para o subwoofer de bateria.

· 01 Cd player 

· 01 Sistema de intercom.
· 15 PEDESTAIS sendo: 7 Pedestais Girafa grandes, 4 médios e 4 Pequenos,
e 7 D.I. (passivos – Countryman, BSS, Whirlwind)

* A mesa de monitor deverá estar montada no mesmo nível do palco, e na posição indicada no mapa (última folha). Todo o sistema deve estar ligado e funcionando perfeitamente no momento da chegada da equipe técnica ao local do show.

Para quaisquer informações adicionais, favor contatar:  

Denilson (PA) tel: 0xx21 2512-0315 ou 9428-6331   denilson_campos@uol.com.br
Biggu (Monitor) te: 0xx21 8105-0505 ou Nextel  id:24*34310  packie@globo.com
Input List

	Ch input
	INSTRUMENTO
	MIC / DI
	Insert PA

	Ch 1
	Bumbo
	Beta 52
	compressor+gate

	Ch 2
	Caixa 1 pele
	Shure SM 57
	compressor

	Ch 3
	Caixa 1esteira
	Shure SM 57
	 

	Ch 4
	Caixa 2
	Shure SM 57
	compressor

	Ch 5
	Repique
	Senheiser 604
	 

	Ch 6
	Hi Hat 1
	KM 184/ AKG 460
	 

	Ch 7
	Hi Hat 2
	KM 184/ AKG 460
	 

	Ch 8
	Ton 1
	AKG 419/SM 98
	gate

	Ch 9
	Surdo 1
	AKG 419/SM 98
	gate

	Ch 10
	Surdo 2
	AKG 419/SM 98
	gate

	Ch 11
	Pratos L
	AKG 414/C 3000/KM 184
	 

	Ch 12
	Pratos R
	AKG 414/C 3000/KM 184
	 

	Ch 13
	Pandeiro
	AKG 419/SM 98
	 

	Ch 14
	Baixo Branco
	DI
	compressor

	Ch 15
	Gtr (Tostoi 1)
	SM 57/Sennheiser 609
	compressor

	Ch 16
	Gtrs(Tostoi 2)
	SM 57/Sennheiser 609
	compressor

	Ch 17
	Violão Zaganin
	DI
	

	Ch 18
	Gtr Zaganin  (amp)
	SM 57/Sennheiser 609
	compressor

	Ch 19
	Axon L
	DI
	

	Ch 20
	Axon R 
	DI
	

	Ch 21
	Violão Yamaha (Lenine)
	XLR
	compressor

	Ch 22
	Violão Taylor
	XLR
	compressor

	Ch 23
	Voz Lenine
	Shure SM 58
	compressor

	Ch 24
	Voz Bateria
	Headset Shure WH30
	 

	Ch 25
	Voz Baixo
	Shure SM 58
	 

	Ch 26
	Voz Guitarra
	Shure SM 58
	 

	Ch 27
	Sampler 1
	DI
	

	Ch 28
	Sampler 2
	DI
	

	Ch 29
	Sampler 3
	DI
	

	Ch 30
	Sampler 4
	DI
	

	Ch 31
	Sampler 5
	DI
	 

	Ch 32
	Sampler 6
	DI
	

	Ch 33
	Sampler mesa monitor L
	DI
	

	Ch 34
	Sampler mesa monitor R
	DI
	

	Ch 35
	Platéia L
	AKG C460/SM 81
	

	Ch 36
	Platéia R
	AKG C460/SM 81
	

	Ch 37
	Voz St.by
	Shure SM 58
	


* todos os microfones devem ser fornecidos pela empresa responsável pelo som, principalmente o Headset Shure WH30.

Monitor List: Lenine

	Monitor Mix 01
	Guitarra (in-ear)

	Monitor Mix 02
	Baixo (in-ear)

	Monitor Mix 03
	Baixo (monitor)

	Monitor Mix 04
	Bateria (Power Click)

	Monitor Mix 05
	Bateria (subwoofer)

	Monitor Mix 06 
	Guitarra (monitor )

	Monitor Mix 07
	Guitarra (XLR)

	Monitor Mix 08
	Roadie (monitor )

	Monitor Mix 09
	Lenine (in-Ear)

	Monitor Mix 10
	Lenine (in-Ear)

	Monitor Mix 11
	Efx 1

	Monitor Mix 12
	Efx 2

	Monitor Mix 13
	Efx 3

	Monitor Mix 14
	

	Monitor Mix 15
	

	Master out L
	Side Fill

	Master out R
	Side Fill


Backline

Guitarra: 2 amplificadores. Abaixo seguem os modelos:

Fender:

 -Twin

 -Blues de Ville

 -Blues de Luxe

 -Bass Man

 Vox:

 -AC 30

 Mesa Boogie:

 -Rectifire (Dual ou Head)

 Marshall:

 -JCM 800 + Caixa Marshall 4x12

 -JCM 900 + Caixa Marshall 4x12

Baixo: um amplificador. Abaixo seguem os modelos:

Gallien Kruger GK 800, HARTKE, SWR ou AMPEG + caixa (4 x 10”)
Palco

3 praticáveis Rosco (p/bateria)
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