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RIDER DE SOM

01 – Informações Gerais

Todas as informações contidas neste rider deverão ser cumpridas.  Qualquer alteração só poderá ocorrer com autorização da produção do artista devendo ser enviada uma lista com alternativas a fim de ser aprovado pela produção.

02 – Especificações de Palco

Saia de palco (frente do palco) – não poderá constar nenhum tipo de merchandising, apoio ou promoção. Deverá ser de cor negra, cobrindo de uma asa de som a outra.

O palco deverá ter as seguintes medidas:

Largura 

: 16 metros

Profundidade
: 12 metros

Altura

: 1.60 metros (mínimo) / 2.20 metros (máximo)
Pé direito

: 7 metros (sem contar altura do palco)

Mesa de som
: 5m x 4m x 0,30 cm máximo
Rampa
: Na área de serviços do palco onde tenha o melhor acesso para o equipamento

Escada

: Na frente do palco durante montagem e passagem de som
Obs.:
· Quaisquer alterações nas medidas acima deverão ser previamente consultadas.
· Avanços laterais indispensáveis para mesa de monitor e camarim para troca rápida de roupa (Zeca Pagodinho).
· Olhando da platéia para o palco a mesa de monitor deverá ficar do lado direito e o camarim e área de serviço do lado esquerdo.
· As medidas dos avanços laterais 4m x 3m (na mesma altura do palco).

· Quando o local não oferecer condições para colocar a iluminação, a empresa responsável pela montagem do palco deverá construir uma estrutura com vão livre de 15 metros e com 7 metros de altura acima do palco.  Esta estrutura tem que ter capacidade para suportar no mínimo 2500 Kg e necessita da aprovação da produção do artista.

· Todas as estruturas deverão ser devidamente aterradas, com pára-raios necessários para a segurança de todos os que estiverem trabalhando bem como a do público. 

· O P.A. deve estar sempre a 1.50m à frente do palco. (Line Array ou Fly P.A. sempre)

· È expressamente proibido o uso de telas ortofônicas na frente do P.A.
03 – Posicionamento de House-mix de Som e Luz

House-mix – Em frente ao palco, 35 metros à frente em locais abertos ou 20 metros em lugares fechados com menos de 50 m e 25m a 30m em lugares fechados maiores de 50m, posicionados exatamente entre uma asa de som à outra no centro. Este local deverá estar protegido com um cercado e no caso de local aberto, deverá estar coberto, protegido de sol e chuva e com a presença de seguranças. 

Luz – Deverá estar junto da House-mix e os canhões deverão estar acima desta House devidamente protegidos de sol e chuva.

04 – Pessoal Técnico Local
Deverão estar durante a montagem e desmontagem, os técnicos e o pessoal de serviço, (c/ total conhecimento do local), relacionados abaixo:

Eletricista – Pessoal de Limpeza – Responsável pelo local – Representante do contratante.

Estas pessoas precisam estar cientes das suas responsabilidades para o bom andamento do evento. Pedimos que sejam acertados seus horários de serviços antecipadamente e que devem ser em turnos para que durante a montagem, show e desmontagem nunca fiquem descobertas estas funções. Todos devem estar disponíveis a partir do momento que o palco estiver à disposição da equipe do artista. As despesas decorrentes desses serviços correm por conta e responsabilidade do contratante.

IMPORTANTE:
· Srs. Responsáveis por e luz, favor montar os equipamentos de som e luz solicitados neste rider, de acordo com as normas técnicas, a fim de evitarmos ruídos no sistema.
· Os carregadores (10) solicitados em contrato deverão estar no local e no horário determinado pela produção.  
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05 – Input List

	Canal
	Instrumento
	Microfone
	P.A.

	01
	BUMBO
	SM91
	

	02
	CAIXA
	SM57 
	

	03
	CT
	SM 81/C1000
	

	04
	TON 1
	SM98/604
	

	05
	TON 2
	SM98/604
	

	06
	TON 3
	SM98/604
	

	07
	SD 4
	SM98/604
	

	08
	SD 5
	SM98/604
	

	09
	OH L
	SM81/C3000
	

	10
	OH R
	SM81/C3000
	

	11
	SURDO
	D 112
	

	12
	PANDEIRO 1
	SM 57
	

	13
	PANDEIRO 2
	SM 57
	

	14
	TAN-TAN
	SM 57
	

	15
	CUICA
	SM 57
	

	16
	CAIXA 1
	SM 57
	

	17
	CONGA H
	SM 98/421
	

	18
	CONGA M
	SM 98/421
	

	19
	CAIXA 2
	SM 57
	

	20
	CAIXA 3
	SM 57
	

	21
	REPIQUE I
	SM 57
	

	22
	REPIQUE II
	SM 57
	

	23
	KEY L
	DI
	

	24
	KEY R
	DI
	

	25
	BX
	DI
	

	26
	VIOLÃO
	DI
	

	27
	CAVACO
	DI
	

	28
	FLAUTA
	SM 58 B
	

	29
	SURDINA
	SM 57 B
	

	30
	SAX 1
	SM 98 HC/ OS 418S
	

	31
	SAX 2
	SM 98 HC/ OS 418S
	

	32
	TROMPETE 
	SM 98 HC/ OS 418S
	

	33
	TROMBONE 
	SM 98 HC/ OS 418S
	

	34
	ZECA
	S/FIO PRÓPRIO
	

	35
	VOZ KEY
	SM 58 B
	

	36
	VOZ BX
	SM 58 B
	

	37
	VOZ VIOLÃO
	SM 58 B
	

	38
	VOZ CAVACO
	SM 58 B
	

	39
	CORO 1
	SM 58 B
	

	40
	CORO 2
	SM 58 B
	

	41
	CORO 3
	SM 58 B
	

	42
	EFF CORO
	SM 57
	

	43
	S/ BY
	SM58B (U2 ou UR2)
	

	44
	MD (VOZ J. BENJOR)
	DI
	

	45
	EFF PERC
	SM 57
	

	46
	CD L
	
	

	47
	CD R
	
	


06 – Relação de Vias
1. CAVACO – XLR

2. VIOLÃO – XLR

3. BAIXO – XLR

4. KEY – XLR

5. CORO 1 – XLR

6. CORO 2 – XLR

7. CORO 3 – XLR

8. TANTAN – XLR

9. PANDEIRO 2 – XLR

10. CUICA – XLR

11. PANDEIRO 1 – XLR

12. SURDO – XLR

13. BATERIA – XLR

14. SIDE
15. SUB BATERIA – XLR
16. EFEITO ZECA
17. FLAUTA 1 – XLR (MATRIX 1)
18. SAX – XLR (MATRIX 2)
19. TROMPETE – XLR (MATRIX 3)
20. TROMBONE – XLR (MATRIX 4)
21. EFEITO SOPRO (MATRIX 5)
22. EFEITO CORO (MATRIX 6)
L.  ZECA - 2 MONITORES - CLAIR Br. ; EAW SM 222; EAW SM400

R.  ZECA - 4 MONITORES - CLAIR Br. ; EAW SM 222; EAW SM400

CUE - ESCUTA TÉCNICO (2 MONITORES)
OBS: 

· Todas as vias com “XLR” serão fornecidas por nossa equipe, incluindo multi-cabos (IN/OUT) e sistema com fio de fones.

· Serão necessários (30 cabos XLR).

· Não será necessário equalizador.
· Será necessário 01 multi-cabo de 08 vias de 30m.

07 – Sistema
Quando não houver os monitores pedidos ou for similar, o técnico de monitor deverá ser consultado.

A Empresa responsável pela sonorização deverá fornecer:

Mesa de monitor (stand by): 24 vias: PM 5D v2.2
· 02 microfones sem fio SHURE (U2, U4 ou UR4D)(Sm 58 Beta) 
· Side Fill Duplo com 02 sub´s por lado (Line Array ou Fly) 
(modelos sempre originais)

· 08 monitores EAW SM400 ou 222 ou Clair Brother´s
(modelos sempre originais)

 “Eles deverão ser bi-amplificados e as potências deverão ser: LAB, CROWN, CREST, CARVER”.
· 30 cabos XLR.

· 01 aparelho de CD no Palco.

· 01 sub grave para bateria ativo ou processado.
Mesa de P.A.: YAMAHA (PM5D v2.2)
01 intercom P.A. x Monitor
01 CD player
01 analisador de espectro

08 – Dimensões de Praticáveis
1. BATERIA / PAND / SD
: 5.00m x 2.00m x 40cm altura

2. PERCUSSÃO


: 5.00m x 2.00m x 20cm altura

3. TROMBONE / PETE / SAX
: 4.00m x 2.00m x 20cm altura

4. CORO



: 4.00m x 2.00m x 20cm altura
Total: 18 módulos (1.00m x 2,00m)

Escada para os praticáveis de 60cm de altura
IMPORTANTE: Para qualquer esclarecimento de dúvida técnica favor entrar em contato com os seguintes telefones:

· Bebeto Fayal (PA)

: 21 8885-8209 / 7836-4014 / ID: 55*7030
E-mail



: bebetofayal@globo.com
· Douglas Santos (Monitor)
: 21 8247-1350 / 7843-1877 / ID: 4*22147

         E-mail



: dsantosdouglas@yahoo.com.br
[image: image1.jpg]









